
 
FICHE TECHNIQUE 

 

m-0-m est un one-man band qui génère de la musique en amplifiant des lumières. 
NB: Certains effets stroboscopiques peuvent choquer des personnes à caractère épileptique. 

Durée du set 45 min

montage + balances 3h
démontage 1h

Contact Thomas Laigle +33 (0)6 86 24 89 65 
thomas@m-o-m.lighting 
https://thomaslaigle.fr/
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INSTALLATION / DISPOSITIF 
 

J'adapte ma structure de lumière à l'architecture du lieu d’accueil. Merci de me 
communiquer les accroches possibles en salle pour suspendre mes lumières (photos 
appréciées). 

Dans une salle de concert classique, mon losange lumineux (h : 2,50m ) est sur la scène et je 
me place dans la fosse. Je joue au milieu du public, 2 barres d'ampoules (L : 1,20m) sont 
suspendues au dessus de moi, un stroboscope en fond de salle, les enceintes réparties aux 4 
coins de l'espace (prévoir 4 Outputs séparées). 
Prévoir éventuellement 1 ou 2 praticables (1 x 2m) pour me surélever.  

Si plateau partagé, prévoir 20 minutes de changement.  
La structure lumineuse resterait en place. 

SON 
 
Le niveau sonore global sera puissant de façon à être immergé dans le son. 

Matériel demandé: 

− Un système son stéréo précis avec de bons subs 
− 2 enceintes 15’’ (2 canaux) type 12XT en retours ou quadriphonie 
− connexion entre les sorties de la console-artiste (x2 XLR) et la régie 

LUMIERE 
 
La performance met en scène des sources lumineuses, merci de s'assurer du noir complet 
de la salle. De la fumée sera projetée, veuillez donc vous assurez en amont de la possibilité 
d'enfumer le lieu  (indispensable au spectacle!).  

Matériel demandé: 
− 1 alimentation 16A pour mes machines 
− 1 machine à brouillard/fumée légère (type Unique 2.0) sur alimentation séparée
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